
Redőnykapu 

 

 

1. Szerelhetőség: három lehetőség van a redőnykapu beépítésére:  

 
- külső falsíkra:  
 
ebben az esetben a garázskapu lefutósínei kétoldalt a 
falra vannak felszerelve, a tok pedig a nyílás fölé kerül, 
így a nyílásméretet a redőnykapu nem csökkenti.  
Méretek lentebb. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  belső falsíkra: 
ebben az esetben a redőnykapu lefutósínei az oldalfalra 
kerülnek, a tok pedig szintén a nyílás fölé kerül.  
Itt figyelembe kell venni a szemöldökmagasságot, hogy a 
tok elfér-e a nyílás fölött. Amennyiben nincs elég hely, úgy 
a szabad áthajtás magassága csökken. 
Motoros kivitelezésnél ügyelni kell arra, hogy ha nincs 
másik bejárata a garázsnak, akkor a kézi hajtást kívülre 
kerül, ezáltal viszont a tok pár centivel lejjebb kerül. 
 
 
 
 
 
 
 
-  nyílásba szerelve: 
 
ebben az esetben lefutósínek a nyílásba kerülne. 
Biztonságos rögzítésükhöz szükség van párnafa vagy 
zártszelvény beépítésére a falsíkba a lefutósínek mögé, 
melyre már biztonságosan lehet rögzíteni őket.  
A nyílásméret magasságát csökkenti ebben az esetben a 
redőnytok is.  
Beépítésre kétféle lehetőség van: a tok kifele néz, illetve 
befele. 
A tok hátoldala egy alumínium extrudált lemez. 
Méretek lejjebb. 
 
 
 
 



 

2. Tokméretek 
 

        
 
 

3. Lefutó méretek 
 

 

 
 
3. Alumínium redőnyléc profil méretek: 55 és 77 mm-es: 
 

 

 

 



 
 
Kiegészítők a lamellákhoz: 
 

 
 
 
 

                
 
 
 



4. Redőnykapu főbb részei(robbantott ábra):  
 

 
 
1. lefutó sín 2. kefe  3. tokvég 4. fém tengely  5. tengely dugó  6. csapágy  
7.tengelytartó 8.lécbevezető 9. csőmotor 10.motortartó  11. tok hátsó/felső borítás 
12. tok első/alsó borítás  13. záróléc 14. záróléc gumi  15. redőnyléc  16. léc felfogatás 
 

 
5. Tekeredési méret meghatározó táblázat 
 

 



6. Tok, lefutó sín, lamella és zárólécek színválasztéka: 
 

 

 
 
7. Renolith fólia színválasztéka  lefutó sín és záróléc felületeken: 
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