
 

Függőleges szerelésű roletták 

 

Típusok: 

         
 
 

 
 
 
 

2.a, Tokozott rugós roletta 
 

1. Roletta alumínium tok 
2. Roletta műanyag tokvég 
3. Lefutósín 
4. Műanyag végzáró 
5. Alumínium záróléc 
6. Fogantyú 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Tokozatlan     2. Tokozott 
a,rugós          a, rugós  

              b, gyöngyláncos         b, gyöngyláncos 
c, nagyméretű         c, nagyméretű  
 gyöngyláncos     gyöngyláncos 
 hajtókaros     hajtókaros 
 motoros     motoros 



 
 
  

2. b, Tokozott gyöngyláncos roletta 
 

 
 
 
1. Roletta alumínium tok 
2. Roletta műanyag tokvég 
3. Lefutósín 
4. Műanyag végzáró 
5. Gyöngylánc súly tartó 
6.Gyöngylánc 
7. Gyöngylánc súly  
8. Gyöngylánc határoló 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 
2.   Díszroletta 
 
 

 
 
1. Roletta alumínium tok 
2. Roletta műanyag tokvég 
3. Lefutósín 
4. Gyöngylánc súly 
5. Gyöngylánc  
6.Gyöngylánc súly tartó 
7. Műanyag végzáró 

 
A roletta tengely belekerül az ablak  
falcába, így tok kevésbé áll ki az ablak síkjából. 
 
A tok csvarozva van az ablakhoz, a lefutósínek 
pedig kétoldali ragasztóval kerülnek fel a  
nyílászáróra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

2.  c, Tokozott nagyméretű roletta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
           40 mm-es                           45 mm-es                45 mm-es erősített profil   50 mm-es csőmotorhoz 
 
 

 
 
 

Tokméret: 83 mm 
 
 
 
 
 

Lefutósínek: 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  

ALKALMAZÁS HELYE 

 

Külső téri (csak naphálóval) 

Belső téri (valamennyi roletta textíliával) 

 

HAJTÁSI MÓDOK 

 Gyöngyláncos 

Gyöngyláncos, rugórásegítéssel 

 Merev vagy törhető hajtókaros 

Motoros, kapcsolós vagy távirányítós motorral 

Roletta alumínium  tengely 

CSŐMÉRETEK  a roletta méretétől és a hajtási módtól függően 

 38 mm (gyöngyláncos és tekerőkaros rolettához) 

 40 mm (motoros rolettához) 

 45 mm könnyített kivitel (gyöngyláncos és tekerőkaros rolettához) 

 45 mm erősített kivitel (gyöngyláncos és hajtókaros rolettához) 

 
38 mm-es 
 



  

2.  c, Tokozott gyöngyláncos roletta 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  

2.  c, Tokozott hajtókaros  roletta 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  

2.  c, Tokozott motoros roletta 
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