
 

Tetőtéri roletták 

 

Típusok: 

         
 
 

1.  a, Falcba szerelt tetőtéri roletta 
  
 
Ajánlott ferdesíkú tetőtéri ablakokra. 
Rugós mozgatású roletta. 
Csak kiakasztóval állítható meg, akár több 
helyen is, a kiakasztók számától függően. 
A roletta szerkezetéből adódóan a textília 
és az ablak kerete között oldalanként 
kb. 1.5 centiméteres fénycsík jelenik meg. 
A roletta cső és az alsó záró natúr alumínium. 
A konzol lehet fém vagy műanyag. 
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1. Tokozatlan     2. Tokozott 
a, falcba szerelve     

             b,  keretre szerelve      
 



 

1. b, Keretre szerelt tetőtéri roletta  

 
 
 
 

 Ajánlott ferdesíkú tetőtéri ablakokra. 
Rugós mozgatású roletta. 
Csak kiakasztóval állítható meg, akár több 
helyen is, a kiakasztók számától függően. 
A roletta biztosítja az üvegfelület teljes takarását. 
A roletta cső és az alsó záró natúr alumínium. 
A konzol lehet fém vagy műanyag. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
1.Konzol-rugó oldali 
2. Konzol 
3. Konzol záró elem 
4. Fogantyú 
5. Kiakasztó 
6. Rugó 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. Tokozott tetőtéri roletta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ajánlott ferdesíkú tetőtéri ablakokra. 
Rugós mozgatású roletta. 
A tok, az alsó záró és a lefutónatúr eloxált 
alumínium. 
A roletta biztosítja az üvegfelület teljes takarását. 
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